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[bookmark: _Toc104472540][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是GB/T xxx《工业互联网企业网络安全》的第3部分。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国通信标准化技术委员会（SAC/TC485）归口。
本文件起草单位：中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心、中国电子信息产业发展研究院、中国工业互联网研究院、北京航空航天大学、广东鑫兴科技有限公司、江苏中天互联科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京东方通网信科技有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、亚信安全科技有限公司、中通服和信科技有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、南京中新赛克科技有限责任公司、中移物联网有限公司、国能大渡河流域水电开发有限公司、国网河南省电力公司、中国电信集团有限公司、北京信安世纪科技股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、国网电商科技有限公司、中国船级社
本文件主要起草人：


[bookmark: _Toc104472541][bookmark: BookMark3]引言
工业互联网企业数量众多、信息化发展程度不同且承载业务类型相异，所属行业网络安全防护规律差异化明显，现有网络安全防护要求无法满足工业互联网企业发展实际需求，因此要实施工业互联网企业网络安全分类分级管理并编制相关标准。
GB/T XXXXX-XXXX 《工业互联网企业网络安全》标准作为工业和信息化部开展工业互联网企业网络安全分类分级管理工作的重要支撑，针对应用工业互联网的工业企业、工业互联网平台企业、工业互联网标识解析企业及企业数据安全，提出不同级别的网络安全管理及安全防护技术要求，指导企业落实与自身级别相适应安全防护措施，加强网络安全能力建设。
GB/T XXXXX-XXXX 《工业互联网企业网络安全》标准拟由4部分构成工业互联网企业网络安全系列标准针对应用工业互联网的工业企业、工业互联网平台企业、工业互联网标识解析企业及企业数据安全，提出不同级别的网络安全管理及安全防护技术要求。工业互联网企业网络安全系列标准包括：
GB/T XXXXX-XXXX	工业互联网企业网络安全 第1部分：应用工业互联网的工业企业安全防护要求。
GB/T XXXXX-XXXX	工业互联网企业网络安全 第2部分：平台企业安全防护要求。
GB/T XXXXX-XXXX	工业互联网企业网络安全 第3部分：标识解析企业安全防护要求。
第4部分：数据防护要求。
GB/T XXXXX-XXXX	工业互联网企业网络安全 第4部分：数据安全防护要求
本部分为工业互联网企业网络安全系列标准的第3部分。
本部分作为工业互联网企业网络安全分类分级管理支撑系列标准之一，标准面向从事工业互联网标识注册服务、解析服务及其运行维护的机构，提出了不同等级安全防护要求。协助有关部门掌握不同等级工业互联网标识解析企业安全防护现状，推动主管部门和行业对工业互联网标识解析企业实施分类分级管理，填补工业互联网标识解析安全标准空白，为工业互联网标识解析企业建设、运营及提升节点安全防护能力奠定基础，提升工业互联网安全保障能力。







[bookmark: BookMark4]

工业互联网企业网络安全 第3部分：标识解析企业防护要求
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97190718][bookmark: _Toc102814328][bookmark: _Toc104472542]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Hlk98335772]本文件规定了工业互联网标识解析企业网络安全防护的范围和内容，规定了工业互联网标识解析企业提供标识注册、解析及运行维护等相关业务系统的不同等级的安全防护要求，包括基础设施安全、网络安全、业务和应用安全、数据安全、安全管理以及物理和环境安全。
本文件适用于工业互联网标识解析企业开展工业互联网企业网络安全分类分级防护工作。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97190719][bookmark: _Toc102814329][bookmark: _Toc104472543]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 20988-2017	信息安全技术 信息系统灾难恢复规范
GB/T 22239-2019	信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 25069-2022	信息安全技术 术语
GB 50174-2017 数据中心设计规范
[bookmark: _Hlk104469557]GB/T XXXXX-XXXX	工业互联网企业网络安全 第4部分：数据安全防护要求
[bookmark: _Toc102814330][bookmark: _Toc102814408][bookmark: _Toc97190720][bookmark: _Toc102814331][bookmark: _Toc104472544]术语和定义
GB/T 22239、GB/T 25069界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc102814333][bookmark: _Toc104472545]
工业互联网标识解析系统  Analysis system of industrial Internet identification
通过建立统一的标识体系将工业中的设备、机器和物料等对象标识映射至实际信息服务的信息系统。
[bookmark: _Toc102814334][bookmark: _Toc104472546]
工业互联网标识解析企业  Industrial Internet identification analysis enterprise
指从事工业互联网标识注册服务、解析服务及其运行维护的机构，包括工业互联网标识解析根节点运行机构、国家顶级节点运行机构、标识注册管理机构、标识注册服务机构、递归节点运行机构等。
[bookmark: _Toc102814335][bookmark: _Toc104472547]
安全防护  network security protection
通过技术和管理手段保护标识解析企业相关系统的完整性、可靠性、保密性和可用性免受外部破坏。
[bookmark: _Toc102814336][bookmark: _Toc104472548]
网络安全 cybersecurity
通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。
[GB/T 22239-2019，定义3.1]
[bookmark: _Toc102814337][bookmark: _Toc104472549]缩略语
下列缩略语适用于本文件。
API：应用程序接口（Application Programming Interface）
DDoS：分布式拒绝服务（Distributed Denial of Service）
DNS：域名系统（Domain Name System）
DNSSEC：域名系统安全扩展（DNS Security Extension）E-Mail：电子邮件（E-Mail）
FTP：文件传输协议（File Transfer Protocol）
Handle：标码（Handle）
IP：互联网协议（Internet Protocol）
MySQL：关系型数据库管理系统（MySQL）
NTP：网络时间协议（Network Time Protocol）
Rlogin：Linux下的远程登录命令（Rlogin）
SSH：安全外壳协议（Secure Shell）
Telnet：Internet远程登录服务的标准协议（Telnet）

TLS：传输层安全协议（Transport Layer Security）
TLCP：传输层密码协议（Transport layer cryptography protocol）
VPN: 虚拟专用网络（Virtual Private Network）
Web：广域全球网（World Wide Web）
[bookmark: _Toc102814338][bookmark: _Toc104472550]工业互联网标识解析企业安全防护范围及内容
[bookmark: _Hlk502071589]工业互联网标识解析企业安全防护内容具体包括：
基础设施安全防护：主要包括操作系统、数据库、网络设备、终端设备、安全设备、虚拟化软件等对象的身份鉴别、访问控制、入侵防范、安全配置、冗余和备份恢复安全等要求。
网络安全防护：主要包括架构安全、网络与边界访问控制、异常监测、入侵防范、安全审计等。
业务和应用安全：主要包括标识解析系统业务提供及应用的身份认证与访问控制、协议安全、应用资源控制、攻击防范、应用程序检测等。
数据安全防护：主要包括数据分级分类、数据脱敏加密、全生命周期安全防护、备份恢复等。
安全管理要求：包括安全管理制度、安全建设和管理、安全运维管理。
物理和环境安全：包括物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等。
[bookmark: _Toc102814339][bookmark: _Toc104472551]工业互联网标识解析企业安全防护级别的确定
工业互联网标识解析企业按照依据企业标识解析系统服务行业的网络安全影响程度、标识解析系统服务范围、业务规模以及一旦发生网络安全事件的影响程度等要素《工业互联网标识解析企业网络安全定级方法》中的级别划分进行级别划分，，采取不同程度的安全防护。工业互联网标识解析企业的安全防护分为基本级防护和增强级防护两个级别：
三级工业互联网标识解析企业应采取增强级防护措施。
二级工业互联网标识解析企业应采取基本级防护措施。
一级工业互联网标识解析企业宜参照基本级防护要求根据自身情况，自主落实安全防护措施。
[bookmark: _Toc102814340][bookmark: _Toc104472552]工业互联网标识解析企业安全防护要求
[bookmark: _Toc102814341][bookmark: _Toc104472553]基本级防护要求
[bookmark: _Toc102814342]基础设施安全防护
身份鉴别
身份鉴别安全要求包括：
a) 应对登录用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性；
b) 身份鉴别信息应有复杂度要求，并定期更换；
c) 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和登录连接超时自动退出等相关措施。
d) 应保障鉴别信息通过网络传输时的保密性。
访问控制
访问控制安全要求包括：
a) 应为用户分配账户和权限；
b) 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；
c) 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在；
d) 应对用户授予其所需的最小权限，并实现对不同类型运维用户的权限分离。
入侵防范
入侵防范安全要求包括：
1. 操作系统、数据库等应遵循最小安装的原则，仅安装标识解析系统相关设备需要的组件和应用程序；
应能及时发现可能存在的漏洞，并在经过充分测试评估后，及时采取有效措施进行应对；
应能检测升级软件的真实性和完整性；
标识解析操作系统等应安装防恶意代码软件，并具备及时升级恶意代码库及软件版本能力。
安全审计
安全审计要求包括：
1. 应启用安全审计功能，审计覆盖到所有用户，对重要的用户行为和安全事件进行审计；
1. 应采取手段保证日志无法删除、修改或覆盖，例如日志集中管理、日志文件权限控制等；
1. 业务服务器、数据库、网络设备、安全设备等关键设备应保持时间上的同步，建议采用NTP协议或其他技术。
冗余和备份恢复安全
冗余备份恢复要求安全包括：
a) 应保证标识解析系统相关服务器及关键设备等支持冗余或负载分担功能，在设备运行状态异常时，可通过启用备用部件防范安全风险。
b) 提供重要数据的本地数据备份及恢复功能。
[bookmark: _Toc102814343]网络安全防护
架构安全
架构安全要求包括：
1. 标识解析系统内部网络应根据安全需求和业务特点划分为不同的安全域，按照统一的管理和控制原则划分不同的子网或网段，设备依照功能划分及其重要性等因素分区部署；
1. 应采用内外网隔离、专线、加密等保护措施避免远程访问和标识数据在公共互联网的明文传输；
1. 节点总体架构设计应采用分布式架构，支持主备节点或负荷分担，单个主机/虚拟机故障不影响整体性能。
网络边界访问控制
网络边界访问控制安全要求包括：
a) 应在网络边界部署访问控制设备，并启用访问控制功能，保证跨越网络边界的访问和数据流通过边界防护设备提供的受控接口进行通信，默认情况下受控接口拒绝所有通信；
b) 应关闭标识解析服务器等不必要的服务和监听端口，包括不限于标识解析服务器应限制只在解析端口上提供标识解析服务，不对其他用户终端开放任何服务；
c) 应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化；
d) 应根据网络边界访问控制规则，通过检查数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，确定是否允许该数据包通过该区域边界；
e) 系统内部网络与外部网络之间应采用访问控制机制，禁止任何穿越区域边界的E-Mail、Web、Telnet、Rlogin、FTP、SSH、Mysql等通用网络服务；
f) 应在边界访问控制机制失效时，及时进行报警告警。
网络异常监测
网络异常监测安全要求包括：
a) 应对网络流量信息等进行监测，发生异常访问、异常流量等进行告警并进行相应处置；
b) 应对标识解析系统中重要网络设备运行状况进行监测，发现异常情况（如系统宕机等）提供告警并进行相应处置。
c) 应通过访问控制技术手段限制只有特定网段和特定人员才能访问安全监测系统，查看监测数据。
网络入侵防范
网络入侵防范安全要求包括：
1. 应在系统边界处对发生的网络入侵行为提供有效的检测能力，当检测到入侵行为时，应记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警；
应在关键网络节点处部署防DDoS攻击措施，对针对这些节点的DDoS攻击流量进行检测和清洗，保障系统正常运行，并在发生攻击事件时提供报警；
应对进出标识解析关键系统的数据信息进行过滤，并能根据系统能力对网络流量及并发数进行限制，对关键入侵行为进行阻断；
应具备相应技术能力，可以对病毒和恶意软件入侵进行防护。
安全审计
安全审计要求包括：
a) 系统应记录日志，包括系统日志、错误日志、注册日志和解析日志等，日志记录的内容应包括但不限于事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；
b) 应对标识解析系统注册、解析、管理系统访问等日志进行记录，并对记录进行留存和保护，重要日志加密或异地保存，供日常审计及异常溯源。
[bookmark: _Toc102814344]业务及应用安全防护
身份认证与访问控制
身份认证与访问控制安全要求包括：
1. 应对使用标识解析客户端的用户身份进行标识和鉴别，身份标识应具有唯一性，身份鉴别信息应具有复杂度要求并定期更换；
1. 应及时删除或停用多余的、过期的账户；
应使用密码技术对身份认证数据进行保密性和完整性保护；
用户身份鉴别信息丢失或失效时，应采用技术措施确保鉴别信息重置过程的安全；
应提供访问控制功能，对使用应用程序的用户分配账户及相应的访问操作权限；。
应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认登录口令。；
通信安全
通信安全要求包括：
1. 标识解析系统应支持TLS/TLCP等安全加密协议，节点内外部均不采用明文传输数据；
k) 标识解析系统应配置基于密码技术及可信认证体系。
应用资源控制
应用资源控制及业务提供安全要求包括：
1. 应能够对应用的最大并发会话连接数进行限制；
应能够对单个用户、终端、IP地址的多重并发会话进行限制；
应能够对用户或进程对终端设备系统资源的最大使用限度进行限制，防止终端设备被提权；
当通信双方中一方再在一段时间内未作响应，另一方能够自动结束会话；
应能够对请求标识解析业务并发量进行限制，防止标识服务节点服务超能力上限。
攻击防范
攻击防范要求包括：
1. 应定期（至少每月一次）检查标识解析系统及标识应用软件版本等，对软件版本漏洞进行评估，对存在严重漏洞的软件及时进行升级；
应能够采取安全策略和措施，抵御缓冲区污染、防范反射/放大攻击、DNS劫持、递归攻击、漏洞侦测等攻击行为；
存在缓存服务的标识节点，应能够防范“中间人攻击”行为。
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数据安全防护要求包括：
1. 标识解析企业应按照GB/T XXXXX-XXXX《工业互联网企业网络安全 第4部分：数据安全防护要求》对标识解析系统的数据进行分类分级，依据分级要求采取对应的数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁等全生命周期安全防护措施；
1. 标识解析企业应保证本节点的数据安全，建立身份认证机制，通过用户行为审计，实现对敏感数据访问行为的异常检测和溯源追踪；
标识解析企业应在对内对外系统数据采集网络入口部署防火墙、安全网关、建立数据隔离区，完成数据交互，保障数据安全。
标识解析企业应定期对数据安全措施进行安全性确认，确保数据安全措施的安全性和可用性；
标识解析企业应定期进行关键数据和重要信息备份，定期备份频率不低于一天一次，备份的数据/信息应于异地保存，备份保存时间不低于三个月。关键数据和重要信息包括但不限于标识解析系统架构、标识解析软件及配置、标识数据库数据、标识解析日志、标识解析系统监控数据等。
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安全管理制度
安全管理制度要求包括：
1. 应依据标识注册、解析服务及其运行维护的机构职责功能与监管单位要求建立安全管理制度；
应制定安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等；
应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定；
安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制；
应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订；
应建立标识解析体系相关的安全监测和应急响应制度，设立监测、处置、应急、备份等流程规范文件。
安全管理机构和人员要求
安全管理机构
安全管理机构要求包括：
a)	应设立安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义部门及各负责人的职责；
b)	应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等，并定义各个工作岗位的职责；
c)	应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等；
d)	应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项执行审批过程；
e)	应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等；
人员要求
人员要求包括：
a) 应对标识解析系统管理人员和第三方人员的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，确保其具备相应的技术能力，以降低系统被破坏或者不当使用的风险；
b) 应加强与工业互联网安全主管部门、各类供应商、业界专家及的合作与沟通；
c) 应制定流程或规定，规范标识解析系统管理人员和第三方人员退出标识解析服务的管理，，确保相关人员归还所有设备，并删除其对标识解析服务的所有访问权限；
d) 应对标识解析系统管理人员和第三方人员定期组织安全意识教育、包括标识解析服务相关信息和资产的正确使用方法的安全培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施；应对标识解析系统管理人员和第三方人员进行安全意识教育和安全技术培训，以及标识解析服务相关信息和资产的正确使用方法，并告知相关的安全责任和惩戒措施；
e) 应确保在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案；应确保在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案，外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限。
安全建设管理要求
定级
定级要求包括：
a) 企业的网络安全等级确定应遵循相关政策文件及国家、行业标准；
b) 应以书面形式说明企业确定为某安全等级的方法和理由。
安全方案设计
安全方案设计要求包括：
应按照标识解析企业等级情况，选择对应级别安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施；
a) 应对安全方案进行细化，形成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案；
b) 应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施；。；
c) 应按照标识解析企业等级情况，选择对应级别安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施。
产品采购和使用
产品采购和使用要求包括：
a) 工业互联网标识解析系统的重要设备及专用安全产品应通过国家及行业监管部门认可的专业机构的安全性及电磁兼容性检测后方可采购使用；
b) 安全产品与服务的采购和使用应遵循相关国家和行业标准。
软件开发
软件开发要求包括：
a) 应确保开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试结果受到控制；
b) 应在软件开发过程中进行安全性测试；
c) 应在软件交付前检测其中可能存在的缺陷与恶意代码等；
d) 应要求开发单位提供软件设计文档和使用指南；
e) 应在外包开发合同中包含开发单位、供应商对所提供设备及系统在生命周期内有关保密、禁止关键技术扩散和设备行业专用等方面的约束条款。
系统交付
系统交付要求包括：
a)	应制订安全性测试验收方案，并依据测试验收方案实施验收，形成验收报告；
b)	应根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点；
c)	应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训；
d)	应提供建设过程中的文档和指导用户进行运行维护的文档。
服务供应商选择
服务供应商选择要求包括：
a) 应选择安全合规的设备、服务、工业互联网标识解析系统及软件供应商，其所提供的设备、平台系统等应为其所承载的业务提供相应的安全防护能力；
b) 应在服务协议中规定具体服务内容和技术指标；
c) 应在服务协议中规定供应商的权限与责任，包括管理范围、职责划分、访问授权、隐私保护、行为准则、违约责任等；
d) 应与选定的服务供应商签署保密协议，要求其不得泄露客户数据和业务系统的相关重要信息；
e) 应与选定的服务供应商签订相关协议，明确供应链各方需履行的安全相关义务；
f) 应在服务协议中规定服务合约到期时，完整地返还客户信息，并承诺相关信息均已在云计算平台、工业互联网标识解析系统上清除；
g) 应确保供应链安全事件信息或威胁信息能够及时传达到客户；
h) 应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定；
i) 应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容。
安全运维管理
环境管理
环境管理要求包括：
a) 应对机房的安全管理做出规定,指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理；
b) 应不在标识解析计算服务及数据存放等区域接待来访人员。
资产管理
资产管理要求包括：
a) 应清晰的识别标识解析系统所涉及的资产，编制并维护标识解析系统的核心资产清单。清单中应包括所有为从灾难中恢复而需要的资产，与标识解析系统相关的资产可能包括：信息资产、软件资产、物理资产、服务、人员、无形资产等。；
b) 与标识解析系统有关的所有信息和资产均应指定部门和人员承担责任，资产责任人应应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点；
c) 应对标识解析系统相关的信息和资产在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对归档和查询等进行登记记录；
d) 应记录工业互联网标识解析系统相关设备的状态（包括外观、电量、指示灯等信息），对设备进行现场维护（除尘、充电、修理等）；
e) 应对工业互联网标识解析系统部署环境的评估方法作出明确规定；
f) 应对工业互联网标识解析系统相关设备入库、存储、部署、携带、维修、丢失和报废等过程作出明确规定，并进行全程管理；
g) 应明确资产变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施。
安全审计
安全审计要求包括：
a) 应对标识解析业务系统、安全设备等启用安全审计功能，对工作人员及企业用户（如托管企业用户等）、个人用户行为和重要安全事件进行审计；审计记录应包括事件（如注册、解析等服务事件）的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；
b) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；审计记录中应避免明文记录敏感数据，如用户口令等；
c) 依法记录并留存标识注册日志、标识解析日志、维护日志等网络日志，日志留存时长不少于六个月。
配置管理
配置管理要求包括：
a) 应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等；
b) 应根据监管部门及电信管理机构要求，配置监管数据的上报接口。
连续性管理
连续性管理要求包括：
1. 应为标识解析系统制定一个解析服务连续性管理的过程，识别可能引起解析服务中断的事态以及这种事态发生的概率；
1. 应为标识解析系统制定一个解析服务连续性计划，来保持域名解析服务的可用性，在解析服务中断的情况下能够在要求的时间内恢复系统的服务。
安全事件及应急管理
安全事件处置要求包括：
a) 应及时向工业互联网安全主管部门报告所发现的安全弱点和可疑事件；
b) 应明确安全事件的报告和处置流程，制定安全事件报告和处置管理制度；
c) 应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训；
d) 应制定网络安全事件应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容，并根据实际情况适时进行评估和修订，原则上每年进行一次评估和修订；
e) 应定期开展网络安全事件应急预案宣贯培训及应急演练，确保相关人员熟悉应急预案。应定期开展网络安全事件应急预案宣贯培训，确保相关人员熟悉应急预案，并进行应急预案的演练。
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物理位置选择
物理位置选择要求包括：
a) 机房场地及工业互联网标识解析相关设备放置场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；
b) 机房场地及工业互联网标识解析相关设备放置场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。
物理访问控制
物理访问控制要求包括：
a) 机房及工业互联网标识解析系统相关设备放置场地出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员；
b) 工业互联网标识解析系统的重要服务器、数据库等设备所在区域宜采取视频监控等手段。
防盗窃和防破坏
防盗窃和防破坏要求包括：
1. 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；
应将通信线缆铺设在隐蔽安全处，可铺设在地下或管道中；
主机房或重要设备区域应安装必要的防盗报警设置。
防雷击
防雷击要求包括：
1. 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。
防火
防火要求包括：
1. 机房及工业互联网标识解析系统相关设备放置场地应设置灭火设备和火灾自动报警系统。
防水和防潮
防水和防潮要求包括：
a)	应采取措施防止雨水通过机房或场地窗户、屋顶和墙壁渗透；
b)	应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。
防静电
防静电要求包括：
1. 工业互联网标识解析系统关键设备应采用必要的接地防静电措施。
温湿度控制
温湿度控制要求包括：
1. 机房及工业互联网标识解析系统相关设备放置场地应设置温、湿度自动调节设施，使温、温度、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
电力供应要求包括：
1. 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；;
1. 应提供短期的备用电力供应,至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。
电磁防护
电磁防护要求包括：
1. 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。
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身份鉴别
[bookmark: _Hlk74298223]除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a) 应对工业互联网标识解析涉及的多主体对象的身份权限进行统一管理，对用户访问过程实行严格的权限控制；
b) 应采取手段限制只允许管理员从特定终端登录进行管理；
c) 应在口令、密钥存储介质、智能卡、生物指纹、虹膜等技术中选择两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份认证管理，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。应在使用口令、密钥存储介质、智能卡、生物指纹、虹膜等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份认证管理，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。
访问控制
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a) 应采用基于身份的策略、基于角色的策略、基于规则的策略等访问控制策略和访问控制列表、访问控制许可、密码学等访问执行机制实现主机的用户或用户进程与设备、文件、纪律、进程、程序、域）等对象间的访问控制； 
入侵防范
[bookmark: _Hlk82699842]除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 远程控制维护的，应使用SSH等加密协议，采用VPN、堡垒机等远程接入方式，不具备条件的通过具备日志记录能力的跳板机进行；
应定期升级和更新防恶意代码软件版本和恶意代码库，更新前应在离线环境中进行安全性和兼容性测试，必要时应在离线环境中进行安全验证，以保证配置变更不会影响服务器的正常运行；
应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。
安全审计
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断；。
1. 应能够根据记录数据进行分析,并生成审计报表。
冗余和备份恢复安全
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求： 
1. 应提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据定时批量传送至备用场地；
1. 应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。
[bookmark: _Toc102814350]网络安全防护
架构安全
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应避免将标识注册、解析业务服务器直接连接外部系统或网络，系统内各功能区域间采取可靠的技术隔离手段；
依据安全域内业务系统重要性，宜应采用基于物理原理通信的隔离交换技术，保障域间数据交换安全性；
系统应具有过负荷保护功能，确保系统在过负荷时，重要业务能正常运行。
网络边界访问控制
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应在标识解析系统关键网络节点处对进出网络的信息内容进行过滤，实现对内容的访问控制；。
应限制无线网络的使用，确保无线网络通过受控的边界防护设备进行防护，使用无线接入认证技术。
网络异常监测
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应能够对系统内部网络中的用户或网络设备非授权连接到外部网络或因特网的行为进行限制或检查，并对其进行有效阻断；。
应在标识解析系统与外部系统之间的节点处实施部署异常检测、流量分析等技术手段，针对异常行为和指令可按需实现报警、阻断等功能，并保留攻击溯源样本；
应对标识解析系统进出流量和访问操作进行安全审计。
网络入侵防范
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应具备相应技术能力，可以根据实际情况对特定地址/网段采取技术手段防止地址欺骗；
1. 应具备相应技术能力，可以对DoOS/DDoOS攻击进行一定程度的抵御；
应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析。；
安全审计
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应对分散在各个网络设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析；
1. 应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理；
应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析；
应对标识业务服务情况进行监测，如服务解析量异常、解析状态异常、解析时延异常等，能够对业务上的安全事件进行识别、预警和分析。
[bookmark: _Toc102814351]业务及应用安全防护
身份认证与访问控制
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应在标识解析系统边界部署访问控制设备，并启用访问控制功能，具有根据IP和端口为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，并设置为默认拒绝，而只根据业务需要对特定网段开放访问权限；
应支持对标识解析客户端和用户等的双向身份认证，确保访问请求来自可靠的签名证书或可靠渠道；
应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在；
应对重点标识信息进行特别标记，并采取措施严格控制用户对重点标识信息的操作。
通信安全
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 采用高强度加密算法进行数据加密，保障数据传输的机密性。
应用资源控制
同基本级防护要求。
攻击防范
同基本级防护要求。
[bookmark: _Toc102814352]数据安全防护
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 标识解析企业应设置数据备份系统、备用数据处理系统、备用网络系统和备用基础设施等。根据标识解析系统的灾难恢复能力等级要求确定具体的恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO）指标，并应按GB/T 20998的有关规定编制相应的应急灾备策略和应急灾备技术方案。
[bookmark: _Toc102814353]安全管理
安全管理制度
除满足基本防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应形成由安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等构成的全面的安全管理制度体系。
安全管理机构和人员
安全管理机构
同基本级防护要求。
人员要求
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a) [bookmark: _Hlk74298806]应对被录用人员所具有的技术技能进行考核，应与被录用人员签署保密协议，与关键岗位人员签署岗位责任协议；
b) 人员离岗时，应办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开；
c) 应针对不同岗位制定不同的培训计划，对安全基础知识、岗位操作规程等进行培训，应定期对不同岗位的人员进行技能考核；
d) 获得系统访问授权的外部人员应签署保密协议，不得进行非授权操作，不得复制和泄露任何敏感信息；对关键区域或关键系统不允许外部人员访问。
安全建设管理
定级
同基本级防护要求。
安全方案设计
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施。
1. 应按照标识解析企业等级情况，统一考虑安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划以及防护需求设计安全方案，并形成配套文件；
应根据等级测评、安全评估的结果定期调整和修订总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件。
产品采购和使用
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a)	应预先对产品进行选型测试，确定产品候选范围，并定期审定和更新候选产品名单；
b)	应对重要部位的产品委托专业测评单位进行专项测试，根据测试结果选用产品。
软件开发
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a)	应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则；
b)	应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码；
c)	应确保具备软件设计的相关文档和使用指南，并对文档使用进行控制；
d)	应确保对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准，并严格进行版本控制；
e)	应确保开发人员为专职人员，开发人员的开发活动受到控制、监视和审查；
f)	应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。
系统交付
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a)	安全测试报告应包含密码应用安全性测试相关内容。
服务供应商选择
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应定期评审和审核服务供应商提供的服务，并对其变更服务内容加以控制；
应与选定的服务供应商签署保密协议，要求其不得泄露客户数据和业务系统的相关重要信息；
应保证供应商的重要变更及时传达到客户，并评估变更带来的安全风险，采取有关措施对风险进行控制。
安全运维管理
环境管理
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应对出入人员进行相应级别的授权，对进入重要安全区域的人员和活动实时监视等；
应加强对工业互联网设备部署环境的保密性管理，包括负责检查和维护的人员调离工作岗位应立即交还相关检查工具和检查维护记录等。
资产管理
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施；
应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理；
应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点，含有存储介质的设备带出工作环境时其中重要数据必须加密；
含有存储介质的设备在报废或重用前，应进行完全清除或被安全覆盖，确保该设备上的敏感数据和授权软件无法被恢复重用；
应建立资产变更的申报和审批程序，依据程序控制所有的变更，记录变更实施过程；
应建立中止资产变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。
安全审计
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应能对远程访问企业内部网络的用户行为进行行为审计和数据分析。；
配置管理
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应将基本配置信息改变纳入变更范畴，实施对配置信息改变的控制，并及时更新基本配置信息库；。
应实现标识业务系统、安全设备、关联系统的管理员权限分离，分别设置安全管理员、系统管理元、审计管理员。；
连续性管理
同基本级要求。
安全事件及应急管理
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 对造成业务中断和造成信息泄漏的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序；
应规定统一的应急预案框架，具体包括启动预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、事后教育和培训等内容；
应定期开展网络安全应急演练，检验应急预案的可操作性，并结合应急演练结果，对应急预案进行评估和适用性修订；
应在与外包运维服务商签订的协议中明确所有相关的安全要求。如可能涉及对敏感信息的访问、处理、存储要求，对基础设施中断服务的应急保障要求等。
[bookmark: _Toc102814354]物理和环境安全
物理位置选择
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a)	在机房选址及设计时，满足GB 50174-2017的相关规定； 
b)	确保工业互联网标识解析服务器及运行关键业务和数据的物理设备位于境内。
物理访问控制
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应对机房及工业互联网标识解析系统相关设备放置场地划分区域并在不同区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域；
1. 应设置机房及工业互联网标识解析系统相关设备放置场地防盗报警系统或设置有专人值守望的视频监控系统。
防盗窃和防破坏
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a)	应对机房及工业互联网标识解析系统相关设备放置场地设置监控报警系统。
防雷击
同基本级防护要求。
防火
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
机房及工业互联网标识解析系统相关设备放置场地应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火；
机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。
防水和防潮
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房及工业互联网标识解析系统相关设备放置场地进行防水检测和报警。
防静电
[bookmark: _Hlk111796447]除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a)	应采取措施防止静电的产生，,例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。
温湿度控制
同基本级防护要求。
1. 应满足GB/T 22239中8.1.1.8的相关要求。
电力供应
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
1. 应设置冗余或并行的电力电缆线路为工业互联网标识解析系统供电。
电磁防护
除满足基本级防护要求之外，还应符合满足以下要求：
a)	应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生祸合耦合干扰。
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